269/2015 Sb.
VYHLASKA

ze dne 30. zafi 2015

o rozii¢tovani nakladi na vytapéni a spoleénou pFipravu teplé vody pro dim

Zména: 376/2021 Sh.
Zména: 376/2021 Sh. (Cast)
Zména: 274/2023 Sh.

Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 14a zakona ¢. 67/2013 Sh., kterym se upravuji nékteré otazky souvisejici s poskytovanim
plnéni spojenych s uZivanim bytt a nebytovych prostorti vdomé s byty, ve znéni zakona €. 104/2015 Sh.:

§1

PFedmét apravy

Tato vyhlaska zapracovava pfislusné predpisy Evropské unie” a upravuje

a) rozsah vyse zakladni a spotfebni slozky u rozG¢tovani nakladl na vytapéni a nakladi na spole¢nou pfipravu teplé vody
pro dim, jejich rozdéleni mezi pfijemce sluZeb, hodnoty urcené jako spodni a horni hranice oproti priméru zactovaci
jednotky v daném zactovacim obdobi, vymezeni pojmi a dal3i nalezZitosti k rozi¢tovani nakladd,

b) nékteré dalsi naleZitosti, které musi poskytovatel sluzeb uvést ve vyictovani nakladd na vytapéni a nakladi na
spolecnou pfipravu teplé vody pro dim.

§2

Vymezeni pojmu

Pro (cely této vyhlasky se rozumi

a) zG¢tovaci jednotkou dim nebo jeho ¢ast, popfipadé domy nebo jejich ¢asti, které maji jedno spolecné, technologicky
propojené odbé&rné tepelné zafizeni a spole¢né méfeni nebo stanoveni mnoZzstvi tepla, nakladd na teplo na vytapéni a
nakladt na poskytovani teplé vody,

b) vytapénim Gstfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviiujici zG¢tovaci jednotku, kterou prochazi, napojené na
spole¢ny zdroj tepla; vytapénim neni vytapéni bytl a nebytovych prostord prostiednictvim samostatnych etazovych
okruh zasobovanych teplem z vlastnich zdroju tepla, pouzivajicich rtizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni
prostfednictvim uzavienych okruht, do nichZ se dodava a méfi teplo na zakladé smlouvy dodavatele pfimo s pfijemcem
sluzeb,

c) spolecnou pfipravou teplé vody pro dim ohfev a poskytovani centralné pfipravované teplé vody piijemctm sluzeb,

d) podlahovou plochou podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras, balkdni a lodzii a vedlejSich
prostord, které jsou umistény mimo byt; do podlahové plochy se zapocitava i plocha zastavéna kuchyfskou linkou,
vestavénym nabytkem, kamny nebo jinym topnym télesem; nezapocitava se plocha okennich a dvefnich Gstupkd,

e) zapocitatelnou podlahovou plochou podlahova plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v priloze ¢. 1 €asti A k této
vyhlasce; maji-li nékteré mistnosti v zic¢tovaci jednotce rozdilnou vy3ku stropl nebo stropy zkosené, zapocitatelna
podlahova plocha téchto mistnosti se vynasobi koeficientem podilu objemu vytapéného prostoru k objemu
vypoctenému z podlahové plochy a vysky stropu prevladajicich mistnosti v ziiCtovaci jednotce,

f) podlahovou plochou nebytovych prostori pro Gcely poskytovani teplé vody podlahova plocha vynasobena koeficienty
stanovenymi podle prilohy ¢. 1 ¢asti B k této vyhlasce,

g) namérem hodnota zjisténa jako rozdil odectu naméfenych hodnot na instalovanych méridlech podle zakona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nebo vodomérech na teplou vodu na konci a na zacatku daného
zUctovaciho obdobi,

h) nakladem na vytapéni a na poskytovani teplé vody pro dim naklady skutecné vynaloZené v prislusném zictovacim
obdobi na pofizeni sluzeb, tj. naklady na teplo na vytapéni, naklady na teplo spotfebované na pripravu teplé vody,
naklady na pitnou vodu spotfebovanou na pfipravu teplé vody, a to v cenach podle cenovych pfedpis,

i) referencnim pfijemcem sluZeb pfijemce sluzeb, jehoz naklady na vytapéni pfipadajici na 1 m2 zapocitatelné podlahové
plochy se rovnaji primérnym nakladiim na vytapéni pfipadajicim na 1 m2 zapocitatelné podlahové plochy zictovaci
jednotky v daném zlctovacim obdobi a jehoZ spotfeba spolecné pfipravované teplé vody v m? se rovna primérné
spotfebé teplé vody na jednoho pfijemce sluzeb v ziictovaci jednotce v daném zictovacim obdobi,
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j) srovnanim s referencnim pfijemcem sluzeb uvedeni nakladd na vytapéni referenéniho pfijemce sluzeb na 1 m?
zapocCitatelné podlahové plochy, uvedeni soucinu téchto nakladl a zapocitatelné podlahové plochy prijemce sluZeb a
uvedeni spotfeby spolecné pripravovaneé teplé vody referencnim prijemcem sluzeb.

§3

Rozii¢tovani nakladi na vytapéni v zii¢tovaci jednotce

(1) zakladni slozka naklad i na vytapéniv zictovaci jednotce €ini 40 % az 60 % a zbytek naklad tvofi spotfebni slozku. Vysi zakladni
slozky ur€i poskytovatel sluzeb podle klasifikacni tfidy ukazatele energetické narocnosti budovy podle primérného soucinitele
bodd. Rozdéleni nakladl na zakladni a spotfebni slozku se v zi¢tovaci jednotce provede pro dané zictovaci obdobi pouze jednou.
U v3ech pfijemct sluzeb je vzdy v zakladni sloZce rozi¢tovana na 1 m? zapocitatelné podlahové plochy stejna ¢astka.

(2) Pfi rozdéleni spotfebni slozky nakladd na vytapéniv zi¢tovaci jednotce mezi pfijemce sluZeb se vychazi z namérd méfidel podle
zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladt na vytapéni. Pfitom se pouZiji korekce a vypoctové metody zohledfiujici
i rozdilnou narocnost vytapénych mistnosti na dodavku tepla danou jejich polohou. Rozdily v nakladech na vytapéni pfipadajici
na 1m2zapocitatelné podlahové plochy viak nesmiu pfijemci sluzeb, u kterych jsou instalovana méfidla podle zakona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni, prekrocit v zi¢tovaci jednotce hodnotu o 30 % niz3i a hodnotu o 100 % vyssi
oproti priméru zictovaci jednotky v daném zictovacim obdobi (dale jen "limitni hodnota"). Pokud dojde k piekroceni pFipustnych
rozdilli, provede poskytovatel sluZeb Gpravu vypoctové metody takto:

a) hodnota spotfebni slozky se u pfijemce sluzeb, jehoz naklady na vytapéni pfipadajici na 1 m2 zapocitatelné podlahové
plochy prekrocily limitni hodnotu, upravi tak, aby se naklady pfijemce sluzeb na vytapéni pfipadajici na 1 m?2
zapoditatelné podlahové plochy rovnaly limitni hodnoté, tedy 70 % primérné hodnoty za z(¢tovaci jednotku v pfipadé,
Ze nebyla dodrZena spodni hranice alespoi 70 % primérné hodnoty za zictovaci jednotku, nebo 200 % primérné
hodnoty za zdctovaci jednotku v pfipadé, Ze nebyla dodrZena horni hranice nejvyse 200 % primérné hodnoty za
z(iCtovaci jednotku,

b) hodnota spotfebni slozky upravena podle pismene a) se odecte od spotiebni slozky nakladd na vytapéni zactovaci
jednotky a zUstatek se rozdéli mezi ostatni pfijemce sluzeb Gmérné vysi namért méfidel podle zakona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni s pouzitim korekci a vypoctovych metod zohledfiujicich i rozdilnou
narocnost vytapénych mistnosti na dodavku tepla danou jejich polohou, a

c) pokud po rozdéleni zistatku podle pismene b) prekracuje u nékterého z ostatnich pfijemcd sluzeb hodnota nakladi na
vytapéni pripadajicich na 1 m2 limitni hodnotu, upravi poskytovatel sluzeb vypoctovou metodu obdobné podle pismen
a) a b), ato i opakované, dokud vsichni pfijemci sluzeb nevyhovi stanovené pfipustné odchylce rozdilu v nakladech na
vytapéni pripadajicich na 1 m2 zapocitatelné podlahové plochy v zli¢tovaci jednotce v daném zictovacim obdobi.

(3) V zlGctovaci jednotce, ve které u pfijemct sluzeb nejsou instalovana méfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro
rozdélovani nakladl na vytapéni, poskytovatel sluzeb spotiebni slozku rozdéli mezi pfijemce sluzeb stejnym zplsobem jako slozku
zakladni.

(4) Odecty méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni u pfijemci sluzeb provadi
poskytovatel sluzeb nejméné jednou rocné, vzdy vsak ke konci zi¢tovaciho obdobi.

(5) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci stanovenych méfidel podle zakona o metrologii s platnym ovéfenim nebo zafizeni pro
rozdélovani nakladl na vytapéni, nebo pfes opakované prokazatelné upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je neopravnéné
ovlivni, urci se v daném zictovacim obdobi u tohoto pfijemce sluzeb spotfebni slozka nakladt podle prilohy ¢. 2 k této vyhlasce.

(6) Pokud méridla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nemohla byt u pfijemce sluzeb
instalovana z prokazatelnych technickych divodd, poskytovatel sluzeb u tohoto pfijemce sluzeb v daném zl¢tovacim obdobi
stanovi spotfebni slozku ve vysi primérné hodnoty spotiebni slozky nakladt pfipadajici na 1 m2 zapocitatelné podlahové plochy
zG¢tovaci jednotky. Spotiebni slozka nakladt u tohoto pfijemce sluzeb je pak nasobkem primérné hodnoty spotfebni slozky a
zapocitatelné podlahové plochy.

(7) Ohrady pfijemcii sluzeb stanovené podle odstavce 5 jsou souasti hrady spotfebni slozky naklad( na teplo na vytapéni v
z(iCtovaci jednotce, které se rozictovavaji mezi pfijemce sluzeb v daném zictovacim obdobi.

(8) Pri obnoveni ode¢tu méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladi na vytapéni se pro odecitané
z(¢tovaci obdobi odecte od stavu méfidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni spotfeba
odpovidajici primérné hodnoté spotfebni slozky nakladd za neméfené zactovaci obdobi pfipadajici na 1 m2 zapoditatelné
podlahoveé plochy zictovaci jednotky bez zvyseni uvedeného v odstavci 5. U téch méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni
pro rozdélovani nakladt na vytapéni, u kterych nelze zpétny odecet zjistit, se pfi obnoveni odectu pro odecitané zictovaci obdobi
pouZije primérna hodnota spotfebni slozky nakladl pripadajici na 1 m? zapocitatelné podlahové plochy zi¢tovaci jednotky v
daném zactovacim obdobi.

§4
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Rozitovani nakladi na poskytovani teplé vody v ziiétovaci jednotce

(1) zakladni slozka nakladi na teplo spotfebované na poskytovani teplé vody Cini 30 %a spotfebni slozka 70 % nakladl. Zakladni
slozka nakladi na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody Cini 0 % a spotfebni slozka 100 % nakladu.

(2) Odecty instalovanych vodomérl u pfijemct sluzeb provadi poskytovatel sluzeb nejméné jednou roc¢né, vzdy vsak ke konci
z{iCtovaciho obdobi.

(3) v zictovaci jednotce, ve které u pfijemct sluZeb nejsou instalovany vodoméry a nedoslo k dohodé vsech pfijemcu sluzeb, rozdéli
poskytovatel sluzeb spotfebni slozku podle primérného poctu osob rozhodnych pro rozactovani sluzeb v zi¢tovacim obdobi nebo
podle poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose byt a nebytovych prostord
v z(¢tovaci jednotce. Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych bytl v zG¢tovaci jednotce majici vliv na odbér teplé vody zohledni
poskytovatel sluzeb prepoctem spotrebni slozky na zakladé odborného posouzeni. V nebytovych prostorech stanovi poskytovatel
sluzeb primérny pocet osob nebo odpovidajici velikost podlahové plochy na zakladé odborného posouzeni podle zpisobu odbéru
a rozsahu vyuZivani teplé vody.

(4) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci vodomérl na teplou vodu s platnym ovéfenim nebo pfes opakované prokazatelné
upozornéni neumozni jejich odecet, nebo je neopravnéné ovlivni, uréi se v daném zictovacim obdobi u tohoto pfijemce sluzeb
spotfebni slozka nakladd podle prilohy ¢. 2 k této vyhlasce.

(5) Uhrady pFijemci sluzeb stanovené podle odstavce 4 jsou soucasti hrady spotfebni slozky naklad(i na poskytovani teplé vody
v ziCtovaci jednotce, které se rozictovavaji mezi prijemce sluzeb v daném zictovacim obdobi.

(6) Pfi obnoveni odectu na instalovaném vodoméru se pro odecitané zdctovaci obdobi odecte od stavu vodoméru primérna
spotfeba stanovena ze spotreby zli¢tovaci jednotky pfipadajici na 1 m2 podlahové plochy za nemérené zictovaci obdobi bez zvyseni
uvedeného v odstavci 4.

(7) Naklady na spotfebovanou vodu pouZitou k poskytovani teplé vody rozdéli poskytovatel sluzeb mezi pfijemce sluzeb pomérné
podle naméru instalovanych vodomérl u pfijemcd sluZeb. Ustanoveni odstavcl 3 aZ 6 plati obdobné.

§5

Dalsi zvlastni zpusoby rozii¢tovani nakladu na vytapéni a nakladu na poskytovani teplé vody v
ziictovaci jednotce

(1) Neni-li moZné v zG¢tovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepla nebo s vlastni pfedavaci stanici urcit oddélené naklady na teplo
na vytapéni a naklady na teplo spotfebované na poskytovani teplé vody, stanovi se tyto naklady podle mnozstvi spotfebovaného
tepla pro pfipravu teplé vody v z(i¢tovaci jednotce zjisSténého podle mnoZstvi paliva na jeji pfipravu, zejména podle spotifeby mimo
otopné obdobi, pfipadné, neni-li to mozné, pouzitim vzajemného podilu spotreby tepla na pfipravu teplé vody ve vysi 40 % a na
vytapéni ve vysi 60 %.

(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitiniho rozvodu vytapéni rozictovava poskytovatel sluzeb zakladni slozku naklad G
na vytapéni podle poméru velikosti zapocitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapocitatelné
podlahové plo3e bytl a nebytovych prostorl v zii¢tovaci jednotce; zapocitatelna podlahova plocha bytu nebo nebytového prostoru
se prepocte na nepfimo vytapénou zapocitatelnou podlahovou plochu podle prilohy ¢. 1 ¢asti A bodu 2 k této vyhlasce. Na byty a
nebytové prostory odpojené od vnitiniho rozvodu teplé vody rozictovava poskytovatel sluzeb zakladni slozku nakladd podle
poméru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytl a nebytovych prostord v
zlctovaci jednotce.

(3) Naklady na poskytovani teplé vody odebrané pfimo jednotlivymi pfijemci sluzeb ve spole¢nych prostorach zictovaci jednotky,
kde jsou instalovany vodoméry, rozictuje poskytovatel sluZzeb na tyto pfijemce sluZzeb podle evidence spotfeb; pokud nejsou ve
spoleénych prostorach zh¢tovaci jednotky instalovany vodoméry, rozictuji se naklady témto pfijemcim sluzeb zplUsobem, ktery
stanovi poskytovatel sluzeb.

(4) PFi poruse méridla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni nebo instalovaného vodoméru
stanovi poskytovatel sluzeb spotiebni slozku za dobu poruchy podle Gdajd dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zi¢tovacich
obdobi.

(5) Dojde-li ke zméné piijemce sluzeb v pri- béhu zictovaciho obdobi a nejsou-li znamy odecty naméfenych hodnot méfidla podle
zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni nebo instalovaného vodoméru k terminu zmény, poskytovatel
sluzeb rozdéli

a) spotiebni slozku nakladi na vytapéni podle skute¢né klimatické narocnosti pfislusnych Casti zic¢tovaciho obdobi pred
a po terminu zmény; nejsou-li tyto Gdaje znamy, podle prilohy ¢. 3 k této vyhlasce,

b) zakladni slozku nakladi na vytapéni v poméru poctu dni vytapéni bytu nebo nebytového prostoru pred a po terminu
zmény pfijemce sluZeb, a nejsou-li tyto Gdaje znamy, podle prilohy ¢. 3 k této vyhlasce,

c) spotfebni slozku nakladl na poskytovani teplé vody véetné nakladi na spotfebovanou vodu podle primérného poctu
osob rozhodnych pro rozictovani sluzeb a poctu dnl zGétovaciho obdobi, v pfipadé rozi¢tovani podle podlahové
plochy jen podle poctu dnii zi¢tovaciho obdobi, které pfipadaji na plivodniho a nového pfijemce sluzeb, nedohodnou-
li se plvodni a novy pfijemce sluzeb jinak,

d) zakladni slozku naklad( na poskytovani teplé vody podle poctu dni zictovaciho obdobi, které pfipadaji na pdvodniho
a nového pfijemce sluzeb.
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(6) Dojde-li ke zméné pfijemce sluZeb v priib&éhu zii¢tovaciho obdobi a jsou-li provedeny odecty méfidla podle zakona o metrologii,
zafizeni pro rozdélovani nakladd na vytapéni nebo instalovaného vodoméru k terminu zmény prijemce sluzeb, poskytovatel sluzeb
rozdéli
a) zakladni slozku nakladi na vytapéni v poméru poctu dni vytapéni bytu nebo nebytového prostoru pfed a po terminu
zmény pfijemce sluZeb, a nejsou-li tyto Gdaje znamy, podle prilohy ¢. 3 k této vyhlasce,
b) spotfebni slozku nakladi na vytapéni v poméru soucti zjisténych prepoctenych namérd instalovanych méfidel podle
zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladi na vytapéni,

c) zakladni slozku nakladi na teplo na poskytovani teplé vody podle poc¢tu dni zdc¢tovaciho obdobi, které pfipadaji na
puvodniho a nového pfijemce sluzeb,

d) spotfebni slozku nakladt na teplo na poskytovaniteplé vody a naklady na spotfebovanou vodu v poméru souctu namérd
bytovych vodoméri na teplou vodu, které pfipadaji na plivodniho a nového prijemce sluzeb.

(7) Nema-li zG¢tovaci jednotka, byt ¢i nebytovy prostor svého pfijemce sluzeb, rozumi se pfijemcem sluZeb vlastnik zictovaci
jednotky.

§6

Vyuétovani nakladu na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé vody pFijemcam sluzeb
Ve vylctovani poskytovatel sluzeb, kromé naleZitosti stanovenych zakonem, uvede

a) za zG¢tovaci jednotku oddélené spotiebu tepla na vytapéni, spotfebu tepla na ohfev vody v GJ nebo MWh a mnoZstvi
vody v m3 spotfebované na poskytovani teplé vody,

b) za zG¢tovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepla na vytapéni a tepla spotfebovaného na ohfev vody v K&/G) nebo
KE/MWh a vody spotfebované na poskytovani teplé vody v K¢/ m3,

c) za zG¢tovaci jednotku celkové naklady v K¢ oddélené na vytapéni a na teplo spotfebované na ohfev vody a na vodu
spotfebovanou na poskytovani teplé vody, podily zakladnich a spotfebnich sloZek nakladi na vytapéni a nakladd na
teplo spotfebované na ohfev vody v % a v K¢,

d) podlahovou plochu a zapoditatelnou podlahovou plochu zié¢tovaci jednotky a bytu ¢i nebytového prostoru pfijemce
sluzeb v m?, v pfipadé poskytovani teplé vody primérny pocet osob rozhodnych pro rozictovani sluzeb a za celou
zG¢tovaci jednotku v zG¢tovacim obdobi, soucet skutecnych a pfepoctenych namérd instalovanych méfidel podle
zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladli na vytapéni zictovaci jednotky a bytu €i nebytového
prostoru prijemce sluZeb, soucet namért instalovanych vodomérl za zi¢tovaci jednotku a namér instalovanych
vodoméri teplé vody v byté Ci nebytovém prostoru pfijemce sluZeb a ve spole¢nych prostorach zi¢tovaci jednotky
rozG¢tovavanych pfimo mezi jednotlivé pfijemce sluzeb podle evidence spotfeb v m3, hodnoty podilu nakladu pfijemce
sluZzeb na vytapéni, teplo na ohrev vody a na vodu v teplé vodé,

e) mérnou spotiebu tepla na vytapéni za zactovaci jednotku v zdctovacim obdobi vyjadienou v G) nebo MWh na m?
zapocitatelné podlahové plochy,

f) podily nakladt pfipadajici na pfijemce sluzeb s uvedenim zakladnich sloZek, spotfebnich sloZek a celkovych nakladi v
K¢, a to zvlast na vytapéni, na teplo na ohfev vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody,

g) koeficienty a soucinitele pouZité pro prepocty podlahové plochy nebo zapocitatelné podlahové plochy konkrétniho bytu
i nebytového prostoru a pro prepoCty odecti méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani
nakladi na vytapéni u pfijemce sluzeb,

h) informace o pouzité skladbé zdrojl energie a o souvisejicich ro¢nich emisich sklenikovych plyni za zi¢tovaci jednotku
za posledni kalendarni rok, za ktery jsou dostupné, pokud byla poskytovateli sluzeb dodana tepelna energie ze soustav
dalkového vytapéni a pokud tyto informace uvedl dodavatel tepelné energie ve vyGctovani podle pravniho predpisu
upravujiciho vyictovani dodavek a souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich,

i) informace o energetické narocnosti a o podilu energie z obnovitelnych zdroji v soustavé zasobovani tepelnou energii,
pokud dodavatel tepelné energie uvedl tyto informace ve vylctovani podle pravniho predpisu upravujiciho vyactovani
dodavek a souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich,

j) popis jednotlivych dani, poplatkd a jinych obdobnych penéZitych plnéni, které jsou zahrnuty v cené tepelné energie
dodané poskytovateli sluzeb ze soustav dalkového vytapéni a které se primo vztahuji k mnoZstvi dodané tepelné
energie, pokud tento popis uvedl dodavatel tepelné energie ve vyactovani podle pravniho predpisu upravujiciho
vylc¢tovani dodavek a souvisejicich sluzeb v energetickych odvétvich,

k) v grafické podobé vyhotovené srovnani zjisténé spotfeby tepla na vytapéni prijemcem sluZeb za dané zi¢tovaci obdobi
a za stejné obdobi predchoziho roku, upravené s ohledem na klimatické podminky v téchto obdobich postupem podle
prilohy ¢. 4 k této vyhlasce,

1) kontaktni Gdaje pro vefejnost nejméné jednoho energetického konzultainiho a informaéniho stfediska sidliciho ve
vy$Sim Gzemnim samospravném celku, v némz se nachazi zictovaci jednotka, a neni-li takového energetického
konzulta¢niho a informacniho stfediska, kontaktni (daje pro verejnost jiného energetického konzultacniho a
informacniho strediska,
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m) dalsi informace o energetickych konzultaénich a informaénich stfediscich alespofi v rozsahu textu podle asti A pfilohy
.5 k této vyhlasce,

n) odkazy na internetoveé stranky s informacemi o zvy3ovani energetické G¢innosti, a to alespofi v rozsahu textu podle ¢asti
B prilohy ¢. 5 k této vyhlasce,

o) informace o mediacnich sluzbach a mechanismech alternativniho feseni spor(, a to alespofi v rozsahu textu podle ¢asti
C prilohy ¢. 5 k této vyhlasce,

p) srovnani s referencnim pfijemcem sluzeb, pfi¢emz v pfipadé elektronického vyic¢tovani postaci toto srovnani nahradit
odkazem na internetové stranky, kde je toto srovnani zpfistupnéno.

§7

Pfechodna ustanoveni

(1) Vznik pravnich vztaht a naroky z nich vzniklé pfede dnem nabyti G¢innosti této vyhlasky se posuzuji podle vyhlasky ¢. 372/2001
Sh., ve znéni G¢inném prede dnem nabyti Gcinnosti této vyhlasky.

(2) Rozictovani a vylctovani nakladi na vytapéni a nakladd na poskytovani teplé vody mezi pfijemce sluzeb za zictovaci obdobi,
které zapocalo prfede dnem nabyti Gc¢innosti této vyhlasky, se provede podle vyhlasky ¢. 372/2001 Sh., ve znéni G¢inném prede
dnem nabyti GCinnosti této vyhlasky, a to i v pfipadé, Ze zictovaci obdobi skonci po nabyti G¢innosti této vyhlasky.

§8

Zrusovaci ustanoveni

Vyhlaska €. 372/2001 Sh., kterou se stanovi pravidla pro rozic¢tovani nakladl na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na
poskytovani teplé uzitkové vody mezi konecné spotrebitele, se zrusuje.

§9

Ucinnost
Tato vyhlaska nabyva acinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministryné:
Ing. Slechtova v. r.

Priloha 1
A.
Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy

1. mistnosti byt a nebytovych prostord, v nichz je otopné téleso a které se li3i zplisobem jejich vyuZivani

Druh mistnosti Koeficient [ - ]
v byté 1,0
ve skladé 1,0
v kancelari 1,2
ve zdravotnim stredisku 1,2
v materské Skole 1,2
ve vystavnim sale 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3
v ucebné 1,3
v télocvicné 1,3
v dilné 1,3
v restauraci, kavarné, vinarné 1,4

a) Koeficienty podle tabulky se pouZiji i pro mistnosti s obdobnym zplisobem vyuZzivani.
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b) Pro mistnosti s niz3i vypoctovou vnitfni teplotou ti (garaze apod.) se zohledfiujici soucinitel s, kterym se vynasobi pfislusny
koeficient této mistnosti, stanovi podle vzorce:

ti - tes
S = tommmooomooo- [-1,
tis - tes
kde je
S - soucinitel [ - ]
ti - teplota [°C], na kterou mad byt podle projektu vytapéna predmétna mistnost; neni-1li ddaj
k dispozici, pak podle platnych technickych norem
tes - primérna teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle dlouhodobého priméru
tis - prOmérna vnitrfni vypoctova teplota [°C] Ustredné vytdpénych obytnych mistnosti

v otopném obdobi (zpravidla +20 °C)

2. mistnosti bytli a nebytovych prostord, v nichZ neni umisténo otopné téleso a které jsou zaclenéné v objektu tak, Ze s mistnostmi
s otopnym télesem pfimo sousedi (nepfimo vytap&né mistnosti a prostory)

jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tremi sténami 0,35
¢tyrmi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75 -

a) Sténou se rozumi boéni sténa, strop a podlaha. Ma-li mistnost velké rozdily v délkach stén nebo sousedici mistnosti nejsou
podél celych délek stén, zvoli se koeficient tmérny hodnotam z tabulky. Za sousedici vytapéné mistnosti se nepovazuji chodby a
schodisté spolecnych ¢asti objektu, i kdyzZ je v nich umisténo otopné téleso.

b) Je-li v mistnosti bytu ¢i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi vnitiniho rozvodu tepla (vertikalni
rozvody pfivodni i zpétné, horizontalni rozvody pfivodni i zpétné, pfipojky k otopnym télestim delsi jak 0,5 m), zvysi se koeficienty
stanovené dle poctu stén o hodnotu navyseni stanovenou podle vzorce

5.S
n=-------- [ -1,
A
kde je
n - navySeni [ - ]
S - povrch potrubi [m2]
A - podlahova plocha mistnosti vynasobena koeficientem podle tabulky v uvodni ¢dasti tohoto bodu [m2],

pric¢emz vysledny koeficient vcetné navysSeni ¢ini nejvyse 1,0 (k + n <= 1).

c) V zactovaci jednotce, ve které maji byty srovnatelny pocet mistnosti, velikost, usporadani a podil nevytapénych prostor, je mozné
pro rozdctovani zakladni slozky nakladt na vytapéni uplatnit jejich podlahovou plochu.

Koeficienty pro stanoveni podlahoveé plochy nebytovych
prostoru pro rozdéleni zakladni slozky nakladu na teplo
spotfebované na ohrev vody

Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostorl pro rozdéleni zakladni slozky nakladd na teplou vodu se stanovuji
odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zplsobu uZiti teplé vody.

Priloha 2

Vypocet spotiebni slozky nakladi na vytapéni a spotiebni slozky na
poskytovani teplée vody

Vypocet spotiebni slozky nakladl na vytapéni podle § 3 odst. 5 a spotfebni slozky na poskytovani teplé vody podle § &4 odst. 4 se
provede podle vzorce
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Sni = X .Sc .Pni /[Pc + (X-1).Pn], [ KE]

kde je

Pc - celkovd plocha v ziuctovaci jednotce [m2]

Pni - plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u néhoz neni znam udaj z méreni, [m2]
Pn - soucet Pni

Sc - celkovd spotrebni slozka nakladd za zuctovaci jednotku [KE]

Sni - spotrebni slozka nakladl pripadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u néhoz neni znam ldaj z méreni, [Kc]
X - nasobek zvySeni (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)

Poznamka:
Pfi stanoveni nakladl na vytapéni podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje zapocitatelna podlahova plocha.
Pfi stanoveni nakladl na poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje podlahova plocha.

Priloha 3

» v s s [-] ~ ° ° - » ~ °
Dlouhodobe meésicni prumeéry klimaticke narocnosti
Dlouhodobé mési¢ni priméry klimatické naro¢nosti se stanovi denostupfiovym vypoctem. Pokud nejsou potfebné vypoctové Gdaje
k dispozici, pouZiji se hodnoty podle této tabulky:

Mésic % Mésic %
leden 19 cervenec 2]
unor 16 srpen 2]
brezen 14 zari 1
duben 9 rijen 8
kvéten 2 listopad 14
cerven 2] prosinec 17

Priloha 4

~ - L L - - we » - L1 4 ~ -
Postup pro zohlednéni klimatickych podminek pri srovnani zjistene
spotreby tepla
Ve srovnani podle § 6 pism. k) se zjisténa spotieba tepla za aktualni zG¢tovaci obdobi porovna se zjisténou spotfebou tepla za
stejné obdobi predchoziho roku, ktera je upravena podle vzorce
Supr (Dakt / Dpred) . Spred,

kde je

Supr - zjisténd spotreba tepla za stejné obdobi predchoziho roku upravena
s ohledem na klimatické podminky,

Dakt - pocet denostupil v otopném obdobi za aktudlni zuétovaci obdobi,
Dpred - pocet denostupil v otopném obdobi za stejné obdobi predchoziho roku,

Spred - zjisténd spotreba tepla za stejné obdobi predchoziho roku.

Pocet denostupiili zjisti poskytovatel sluzeb podle Gdaji z hydrometeorologickych stanic v dané lokalité nebo postupem podle
vyhlasky ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné energie
pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie konecnym spotfebiteldm.
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Priloha 5

Dalsi informace obsazeneé v rozuctovani

A.
Text dalSi informace o energetickych konzultacnich a informacnich strediscich:
Dalsi informace o energetickych konzultacnich a informacnich stfediscich

Energetickad konzultacni a informacni stfediska (EKIS) poskytuji vefejnosti bezplatné energetické poradenstvi. Jejich seznam a
kontaktni Gdaje jsou dostupné na internetové adrese:

https:/ /www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS

B.
Text odkazll na internetové stranky s informacemi o zvySovani energetické Gc¢innosti:
Odkazy na internetové stranky s informacemi o zvySovani energetické ucinnosti
https:/ /www.mpo-efekt.cz/

https:/ /chytra-volba.cz/
C.

Text informace o mediacnich sluzbach a mechanismech alternativniho feSeni sporu:
Informace o mediaénich sluzbach a mechanismech alternativniho FeSeni spori

Pfijemce sluZzeb a poskytovatel sluzeb, ktefi jsou ve sporu, se po dohodé mohou podle zakona o mediaci obratit na zapsaného
mediatora a v ramci mediace uzavfit mediacni dohodu. Tu mohou nasledné predlozit soudu ke schvaleni.

Jsou-li poskytovatel sluzeb a pfijemce sluzeb vzajemné ve vztahu podnikatele a spotfebitele, muze spotiebitel zahajit mimosoudni
feSeni sporu podle zakona o ochrané spotrebitele podanim navrhu Ceské obchodni inspekci nebo jinému subjektu povéfenému
Ministerstvem priimyslu a obchodu.

Jde-li o majetkovy spor, miZze strana sporu na zakladé rozhod¢i smlouvy (smlouvy o rozhodci nebo rozhod¢i dolozky) uzaviené
mezi pfijemcem sluZeb a poskytovatelem sluZeb zahajit u rozhodce nebo stalého rozhodciho soudu rozhoddi Fizeni a domahat se
vydani rozhod¢iho nalezu podle zakona o rozhod¢im fizeni a o vykonu rozhodcich nalezl. Tento postup v3ak nelze vyuZit, pokud
jde o spor ze smlouvy mezi pfijemcem sluzeb a poskytovatelem sluzZeb, ktefi jsou vzajemné ve vztahu spotrebitele a podnikatele,
a zaroven byla rozhod¢i smlouva (smlouva o rozhodci nebo rozhod¢i dolozka) uzaviena po 30. listopadu 2016.".

Priloha ¢. 6

Procentni hodnota zakladni slozky

Procentni hodnota zakladni slozky se uri podle primérného soucinitele prostupu tepla Uem podle § 3 odst. 1 pism. d) vyhlasky c.
264/2020 Sh., o energetické narocnosti budov, urceného podle prilohy ¢. 2 k vyhlasce ¢. 264/2020 Sh., o energetické narocnosti
budov, a to tak, ze bude

a) pro hodnotu Uem niz3i nebo rovnou limitni hodnoté pro klasifikacni tfidu C energetické narocnosti budovy ve vysi 60 %,

b) pro hodnotu Uem vy33i neZ limitni hodnota pro klasifikacni tfidu C energetické narocnosti budovy a sou¢asné nizsi nebo
rovnou hodnoté pro klasifikacni tfidu E tohoto ukazatele ve vysi 50 %,

c) pro ostatni budovy a budovy, kde neni hodnota Uem zndma, nebo ji zjistit nelze, ve vysi 40 %.".

Vybrana ustanoveni novel
CL1 vyhlasky €. 273/2023 Sb.

Prechodna ustanoveni
1. Roz(¢tovani a vyactovani nakladd na vytapéni mezi prijemce sluZeb za zictovaci obdobi, které zapocalo pfede dnem nabyti
Gc¢innosti této vyhlasky, se provede podle vyhlasky €. 269/2015 Sh., ve znéni G¢inném prede dnem nabyti G¢innosti této vyhlasky.
2. Pokud byla pro zictovaci obdobi prede dnem nabyti G¢innosti této vyhlasky urcena poskytovatelem sluzeb hodnota zakladni
slozky vyssi nez podle § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 269/2015 Sh., ve znéni G€inném ode dne nabyti G¢innosti této vyhlasky, a poskytovatel
neurci pro zGctovaci obdobi od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 jinou hodnotu zakladni slozky, pouzZije se pro toto zictovaci
obdobi hodnota zakladni slozky urcena prede dnem nabyti Gc¢innosti této vyhlasky.
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1) CL. 13 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. Fijna 2012 o energetické G&innosti, 0 zméné smérnic 2009/125/ES a
2010/30/EU a o zruseni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Cl.1body 6,8 a 10 a Pfiloha bod 4 smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se méni smérnice
2012/27/EU o energetické Gc¢innosti.

Cl. 24 odst. 1 smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpofe vyuZivani energie z obnovitelnych
zdroju.
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